
Choisissez le poêle ou le chauffage électrique de 
sauna 

 
 

CHAUFFAGES ELECTRIQUES : 

 

 

Le chauffage électrique Harvia Trendi KIP60, 6kW 400V 3N  

Le chauffage électrique Harvia Trendi KIP80, 8kW 400V 3N  

Le chauffage électrique Harvia Trendi KIP90, 9kW 400V 3N  

 

 

 

 

Le KIP est un appareil de chauffage mural traditionnel avec un panneau de 

contrôle intégré. Le grand espace en pierre offre une libération optimale de 

chaleur. La taille recommandée du sauna est de 8 à 14 m3. Des pierres, des 

plaques résistantes à la chaleur, une prise murale triphasée avec prise 

extérieure et des fils sont inclus dans l'ensemble. 

 



 

 

 

 

 Le chauffage électrique Harvia Club 13.5, 13,5kW 400V 3N  
 
 
 
 

 

 

 

Le chauffage électrique Club au sol est de qualité connue Harvia. Ils sont 

entièrement en acier inoxydable et fournit la puissance et la durabilité 

requises pour les utilisations en service fréquente. Le chauffage électrique 

Club est contrôlés par un contrôleur séparée Harvia Xenio CX170. La taille 

recommandée du sauna est de 11–20 m3. Des pierres, des plaques résistantes 

à la chaleur, une prise murale triphasée avec prise extérieure et des fils sont 

inclus dans l'ensemble. 

 

 

 

 

 



Electric heater Harvia Profi L30, 30kw, 400V 3N  

 

 
  

 
 

 

 
 

Le chauffage électrique Club au sol est de qualité connue Harvia. Ils sont 

entièrement en acier inoxydable et fournit la puissance et la durabilité 

requises pour les utilisations en service fréquente. Le chauffage électrique 

Club est contrôlés par un contrôleur séparée Harvia Xenio CX170. Des 

pierres, des plaques résistantes à la chaleur, une prise murale triphasée avec 

prise extérieure et des fils sont inclus dans l'ensemble. 

 

 

 

Pierres, plaques résistantes à la chaleur, prise 
murale triphasée avec prise extérieure et fils sont 
inclus dans l'ensemble d’un chauffage électrique 
 
 



 
 

POÊLES À BOIS : 

 

Poêle à bois Harvia M3, 16,5kW  

 

 

 
 

Un poêle élégant pour les petits saunas. Le Harvia M3 est une conception 

classique et convient aux petits saunas à bois. La taille recommandée du 

sauna est de 6 à 13 m3. Une cheminée standard en acier inoxydable, pierres 

et plaques résistantes à la chaleur sont inclus dans l'ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poêle à bois Harvia M3 SL, 16,5kW (alimentation extérieure en bois de 
chauffage)  



 

 

 
 

 

 

 

 

Le modèle SL est conçu pour les personnes qui souhaitent chauffer 

facilement leur sauna depuis une autre pièce ou à l'extérieur du sauna. Une 

cheminée standard, des pierres et des plaques en acier inoxydable résistantes 

sont incluses dans l'ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

Poêle à bois Harvia Pro 20, 24,1kW  

 



 

 

 
Harvia 20 Pro donne de bon bain chaud dans les saunas de taille moyenne. 

Il a un grand espace en pierre et un becquet à circulation d'air en acier 

inoxydable. La taille recommandée du sauna est 8–20 m3. Une cheminée 

standard, des pierres et des plaques en acier inoxydable résistantes sont 

incluses dans l'ensemble. 

 

 

Pierres et plaques résistantes à la chaleur sont 
incluses dans l'ensemble des poêles à bois. 
Vous avez le choix entre une cheminée en acier 
inoxydable standard ou une cheminée approuvée 
CE. 
 


